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Стандартные размеры вала : S
Специальные размеры вала : 
   1=11мм     7=14мм
   3=42мм     9=19мм     
   6=16мм

22 : 220mmТип встроенного энкодера
1 : Инкрементальный, 20 бит
2 : Оптический, 17 бит
А : Абсолютный, 
     Однооборотный: 17 бит
     Многооборотный: 16 бит
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В процессе получения 
сертификатов CE и UL
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Глубина: 25мм Глубина: 25мм Глубина: 32мм Глубина: 32мм
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Глубина: 40мм
M16

Глубина: 40мм







Предупреждение!
Удостоверьтесь, что клеммы GND

контроллера и сервопривода соединены 
друг с другом.

Предупреждение!
Так как входные оптроны являются 

однополярными, соблюдайте правильную 
полярность при подключении.
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кВт
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Одинарная батарея
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Штаб-квартира IABU
Delta Electronics, Inc.
Taoyuan Technology Center
No.18, Xing long Rd., Taoyuan City,
Taoyuan County 33068, Taiwan
Тел.: +886-3-362-6301 / Факс: +886-3-371-6301

Европа:
Deltronics B.V.

De Witbogt 15, 5652AG Eindhoven, 
The Netherlands
Тел.: +31-40-2592850 / Факс: +31-40-2592851

Авторизованный дистрибьютор


