
  
 系列壓力感測器操作手冊 

 注意事項 
1. 安裝時離開高電壓及具有強高周波雜訊的地方防止干擾。在以下情況會發生的場所避免使用本機： 

(a) 灰塵過多及有腐蝕性氣體； (b) 高溼度及高輻射； (c) 震動及衝擊。 
2. 本機型僅適用於氣體壓力量測，且應避免使用於腐蝕性氣體，易燃性氣體或有毒氣體的量測。 

 產品部位名稱 

 

1. 類比輸出指示燈 6. 向上調整鍵 

2. 第一組數位開關信號輸出指示燈 7. 設定功能鍵 

3. 第二組數位開關信號輸出指示燈 8. 向下調整鍵 

4. 壓力值顯示∕參數值內容顯示 9. 電源和輸出信號端子 

5. 設定值顯示∕設定項目顯示 10. 壓力輸入氣孔 

 選購資訊 
 

DPA 台達 DPA 系列壓力感測器 

1 2  量測壓力範圍 01: -100kPa ~ 100kPa, 10: -100kPa ~ 1,000kPa 

3  輸出型式 
N: NPN output + 4 ~ 20mA；P: PNP output + 4 ~ 20mA 
M: NPN output + 1 ~ 5V；Q: PNP output + 1 ~ 5V 

4  壓力氣孔型式 P：外孔 PT 1/8、內孔 M5；N：外孔 NPT 1/8、內孔 M5；G：外孔 G 1/8、內孔 M5 

 電氣規格 

輸入電源 
電壓範圍 12 ~ 24 VDC +/- 10% 無隔離 

消耗功率 40 mA Max.；電流輸出型 60mA Max. 

壓力量測 

壓力型式 非腐蝕性氣體，相對式氣壓量測 (gauge type) 

量測範圍 DPA01: -100kPa ~ 100kPa; DPA10: -100kPa ~ 1,000kPa 

最大耐壓 DPA01: 200kPa; DPA10: 1,500kPa 

量測精度 +/- 3% 全量程 

顯示 
設定顯示 雙排 LCD 顯示，可顯示 4 位數量測值及 3.5 位數設定顯示。 

顯示週期 100ms、250ms、500ms、1,000ms  

輸出 

輸出組數 內建兩組 NPN 或 PNP 晶體數位輸出和一組類比輸出 

晶體輸出 最大耐壓 30V/100mA，導通殘餘電壓 1.5V。 

類比輸出 
1 ~ 5V：輸出負載電阻最小 1,000Ω 

4 ~ 20mA：輸出負載電阻最大 400Ω；線性誤差 < 2%全量程 

反應時間 2ms、4ms、10ms、30ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms 

輸出誤差 線性誤差 < +/- 2% 全量程 

環境溫度 操作：0°C ~ +50°C；存放：-20°C ~ +65°C 

操作環境溼度 35% ~ 80% RH（無結露） 

 錯誤代碼 

 /  : 輸出 1/2 負載電流超過 150mA，請檢查負載過流過大原因。 

 內部電路圖 

   

    

 參數設定操作說明 

 

 

 輸出模式設定 
1. 簡易模式：壓力大於 (P + dP) 值時，輸出為 ON。壓力小於 P 值時，輸出為 OFF。（見圖一：簡易模式輸出圖） 

 在量測模式下，按  鍵找到 （輸出一）、 （輸出二），按   鍵設定 P 值。 

 在進階設定模式下，按  鍵找到 ，按   鍵設定 dP 值。 
2. 遲滯模式：壓力大於 Hi 值時，輸出為 ON。壓力小於 Lo 值時，輸出為 OFF。（見圖二：遲滯模式輸出圖） 

 在量測模式下，按  鍵找到 、 、 、 ，按   鍵設定 Hi/Lo 值。 

        

【圖一：簡易模式輸出圖】                            【圖二：遲滯模式輸出圖】 

3. 窗型模式：壓力大於 Hi 或小於 Lo 時，輸出為 OFF。壓力大於 Lo 且小於 Hi 時，輸出為 ON。（見圖三：窗型模式輸出圖） 

 在量測模式下，按  鍵找到 、 、 、 ，按   鍵設定 Hi/Lo 值。 

 在進階設定模式下，按  鍵找到 ，按   鍵設定 dP 值。 

輸出狀態：DPA 可設定兩種輸出狀態，N.O.（常開）和 N.C.（常閉），兩個輸出點預設皆為常開(1O2O)。使用者可在簡易設定

模式下，按  鍵找到 ，設定及查看輸出一、二的輸出初始狀態。 

註：若輸出狀態設定為 N.O.（常開），當輸出結果動作時，則輸出點導通; 反之當輸出結果未動作時，則輸出點開路。 
若輸出狀態設定為 N.C.（常關），當輸出結果動作時，則輸出點開路; 反之當輸出結果未動作時，則輸出點導通。 

 類比輸出功能 
當壓力輸入變化時，類比輸出將對應輸入變化。例如：壓力輸入範圍為-100kPa ~ 100kPa 且讀值為-100kPa 時，輸出為 4mA 或

1V；讀值為 100kPa 時，輸出為 20mA 或 5V。（見圖四：類比輸出圖） 

       

【圖三：窗型模式輸出圖】                                    【圖四：類比輸出圖】 

 歸零設定 

在量測模式下，同時按   鍵時會顯示 ，歸零開始。放開按鍵歸零結束。 

 面版按鍵鎖住功能 
同時按  和  鍵兩秒鐘，相互切換鎖定功能，同時按  和  鍵兩秒鐘，相互切換不鎖定功能。 

 顯示顏色參考項目 
因有兩種輸出，故可能參考輸出狀態有：「輸出一」、「輸出二」、「輸出一 and 輸出二」、「輸出一 or 輸出二」。  

1. 設定參考輸出狀態：進入進階設定模式。按  鍵五下可看見設定顏色的參考項目。 

2. 顏色切換：切入簡易設定模式。按  鍵五下可看見設定顯示顏色切換功能。 

 安裝方式                     外觀尺寸 

 面板安裝：需選購配件 DPA-PFKit 

 

 角架安裝：需選購配件 DPA-FMKit  

 連接線端子 

 

1. 電源正端輸入（棕色） 
2. 第一組數位輸出信號（黑色） 
3. 第二組數位輸出信號（白色） 
4. 類比輸出信號（橙色） 
5. 電源負端輸入（藍色） 

 
更多詳細操作資料，請至台達網站下載 www.delta.com.tw/industriala 

 
系列压力传感器操作手册 

 注意事项 
1. 安装时离开高电压及具有强高周波噪声的地方防止干扰。在以下情况会发生的场所避免使用本机： 

(a) 灰尘过多及有腐蚀性气体； (b) 高湿度及高辐射； (c) 震动及冲击。 
2. 本机型仅适用于气体压力测量，且应避免使用于腐蚀性气体，易燃性气体或有毒气体的量测。 

 产品部位名称 

 

1. 模拟输出指示灯 6. 向上调整键 

2. 第一组数字开关信号输出指示灯 7. 设定功能键 

3. 第二组数字开关信号输出指示灯 8. 向下调整键 

4. 压力值显示∕参数值内容显示 9. 电源和输出信号端子 

5. 设定值显示∕设定项目显示 10. 压力输入气孔 

 选购信息 
 

DPA 台达 DPA 系列压力传感器 

1 2  测量压力范围 01: -100kPa ~ 100kPa, 10: -100kPa ~ 1,000kPa 

3  输出型式 
N: NPN output + 4 ~ 20mA；P: PNP output + 4 ~ 20mA 
M: NPN output + 1 ~ 5V；Q: PNP output + 1 ~ 5V 

4  压力气孔型式 P：外孔 PT 1/8、内孔 M5；N：外孔 NPT 1/8、内孔 M5；G：外孔 G 1/8、内孔 M5 

 电气规格 

输入电源 
电压范围 12 ~ 24 VDC +/- 10% 无隔离 

消耗功率 40 mA Max.；电流输出型 60mA Max. 

压力测量 

压力型式 非腐蚀性气体，相对式气压量测 (gauge type) 

测量范围 DPA01: -100kPa ~ 100kPa; DPA10: -100kPa ~ 1,000kPa 

最大耐压 DPA01: 200kPa; DPA10: 1,500kPa 

测量精度 +/- 3% 全量程 

显示 
设定显示 双排 LCD 显示，可显示 4 位数量测值及 3.5 位数设定显示。 

显示周期 100ms、250ms、500ms、1,000ms  

输出 

输出组数 内建两组 NPN 或 PNP 晶体数字输出和一组模拟输出 

晶体输出 最大耐压 30V/100mA，导通残余电压 1.5V。 

模拟输出 
1 ~ 5V：输出负载电阻最小 1,000Ω 

4 ~ 20mA：输出负载电阻最大 400Ω；线性误差 < 2%全量程 

反应时间 2ms、4ms、10ms、30ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms 

输出误差 线性误差 < +/- 2% 全量程 

环境温度 操作：0°C ~ +50°C；存放：-20°C ~ +65°C 

操作环境湿度 35% ~ 80% RH（无结露） 

 错误代码 

 /  : 输出 1/2 负载电流超过 150mA，请检查负载过流过大原因。 

 内部电路图 

   

    

 参数设定操作说明 

 

 

 

 输出模式设定 
1. 简易模式：压力大于 (P + dP) 值时，输出为 ON。压力小于 P 值时，输出为 OFF。（见图一：简易模式输出图） 

 在测量模式下，按  键找到 （输出一）、 （输出二），按   键设定 P 值。 

 在进阶设定模式下，按  键找到 ，按   键设定 dP 值。 
2. 迟滞模式：压力大于 Hi 值时，输出为 ON。压力小于 Lo 值时，输出为 OFF。（见图二：迟滞模式输出图） 

 在测量模式下，按  键找到 、 、 、 ，按   键设定 Hi/Lo 值。 

        

                   【图一：简易模式输出图】                            【图二：迟滞模式输出图】 

3. 窗型模式：压力大于 Hi 或小于 Lo 时，输出为 OFF。压力大于 Lo 且小于 Hi 时，输出为 ON。（见图三：窗型模式输出图） 

 在测量模式下，按  键找到 、 、 、 ，按   键设定 Hi/Lo 值。 

 在进阶设定模式下，按  键找到 ，按   键设定 dP 值。 

输出状态：DPA 可设定两种输出状态，N.O.（常开）和 N.C.（常闭），两个输出点预设皆为常开(1O2O)。用户可在简易设定模

式下，按  键找到 ，设定及查看输出一、二的输出初始状态。 

注：若输出状态设定为 N.O.（常开），当输出结果动作时，则输出点导通; 反之当输出结果未动作时，则输出点开路。 
若输出状态设定为 N.C.（常关），当输出结果动作时，则输出点开路; 反之当输出结果未动作时，则输出点导通。 

 模拟输出功能 
当压力输入变化时，模拟输出将对应输入变化。例如：压力输入范围为-100kPa ~ 100kPa 且读值为-100kPa 时，输出为 4mA 或

1V；读值为 100kPa 时，输出为 20mA 或 5V。（见图四：模拟输出图） 

         

【图三：窗型模式输出图】                                     【图四：模拟输出图】 

 归零设定 
在测量模式下，同时按   键时会显示 ，归零开始。放开按键归零结束。 

 面版按键锁住功能 
同时按  和  键两秒钟，相互切换锁定功能，同时按  和  键两秒钟，相互切换不锁定功能。 

 显示颜色参考项目 
因有两种输出，故可能参考输出状态有：「输出一」、「输出二」、「输出一 and 输出二」、「输出一 or 输出二」。  

1. 设定参考输出状态：进入进阶设定模式。按  键五下可看见设定颜色的参考项目。 

2. 颜色切换：切入简易设定模式。按  键五下可看见设定显示颜色切换功能。 

 安装方式                     外观尺寸 
 面板安装：需选购配件 DPA-PFKit 

 

 角架安装：需选购配件 DPA-FMKit 
 

 连接线端子 

 

1. 电源正端输入（棕色） 
2. 第一组数字输出信号（黑色） 
3. 第二组数字输出信号（白色） 
4. 模拟输出信号（橙色） 
5. 电源负端输入（蓝色） 

更多详细操作资料，请至台达网站下载 www.delta.com.tw/industrialautomation 
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(+1 ~ 5V 輸出) 
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(+1 ~ 5V 輸出) 
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NPN 
(+1 ~ 5V 输出) 

PNP 
(+1 ~ 5V 输出) 

NPN 
(+4 ~ 20mA 输出) 
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(+4 ~ 20mA 输出) 



 Series Pressure Sensor 
 Warning 
1. Keep away from high-voltage and high-frequency environment during the installation in case of interference. Prevent using 

the device in premises which contain: 
(a) dust or corrosive gas;  (b) high humidity and high radiation;  (c) shock and vibration. 

2. DPA can only be used for air pressure measurement and should avoid corrosive, inflammable or toxic gas measurement. 

 Product Profile & Outline 

 

1. Analog output indicator 6. UP key 

2. Digital output 1 indicator 7. SET key 

3. Digital output 2 indicator 8. DOWN key 

4. Pressure/parameter display 9. Power supply and output terminals 

5. SV/setup item display 10. Pressure input pore 

 Ordering Information 
 

Series name DPA: Delta DPA series pressure sensor 

1 2   
Measurable pressure range 

01: -100kPa ~ 100kPa 
10: -100kPa ~ 1,000kPa 

3  Output types 
N: NPN output + 4 ~ 20mA; P: PNP output + 4 ~ 20mA 
M: NPN output + 1 ~ 5V; Q: PNP output + 1 ~ 5V 

4  Pressure pore types 
P: Outer pore PT 1/8, inner pore M5; N: Outer pore NPT 1/8, inner pore M5 
G: Outer pore G 1/8, inner pore M5 

 Electrical Specifications 

Power supply 
Voltage range 12 ~ 24V DC +/- 10% no isolation 

Power consumption 40mA Max.; current output type 60mA Max. 

Pressure 
measurement 

Pressure type Non-corrosive gas, gauge type 

Measurable range DPA01: -100kPa ~ 100kPa; DPA10: -100kPa ~ 1,000kPa 

Max. durable pressure DPA01: 200kPa; DPA10: 1,500kPa 

Accuracy +/- 3% entire process 

Display 
Setup display 2-line LCD display, 4 digits for measured value and 3.5 digits for setup 

display 

Cycle 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms  

Output 

Number of outputs Built-in 2 NPN or PNP transistor digital outputs and 1 analog output 

Transistor output Max. durable pressure 30V/100mA, residual voltage 1.5V 

Analog output 
1 ~ 5V: Min. output load resistance 1,000Ω 

4 ~ 20mA: Max. output load resistance 400Ω; linear inaccuracy < 2% entire 
process 

Response time 2ms, 4ms, 10ms, 30ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms, 5,000ms 

Output inaccuracy Linear inaccuracy: < +/- 2% entire process 

Temperature Ambient: 0°C ~ +50°C; Storage: -20°C ~ +65°C 

Ambient humidity 35% ~ 80% RH (non-condensing) 

 Error Message 

 /  : If the 1/2 output load current is large than 150 mA, please check the reason why the load current is too 
large. 

 Internal Circuit 

 
 

  

 How to Set up Parameters 

 

 

 Output Mode Setting 
1. Easy Mode: When the pressure is bigger than (P + dP), the output will be ON. When the pressure is smaller than P, the 

output will be OFF. (See Figure 1: Output in Easy Mode) 

 In the “Measuring Mode”, press  and find  (OUT1) and  (OUT2). Use   to set up P value. 

 In the “Advanced Setup Mode”, press  and find . Use   to set up “dP” value. 
2. Hysteresis Mode: When the pressure is bigger than the Hi value, the output will be ON. When the pressure is smaller than 

the Lo value, the output will be OFF. (See Figure 2: Output in Hysteresis Mode) 

 In the “Measuring Mode”, press  and find , ,  and . Use   to set up 
Hi/Lo values. 

    

       [ Figure 1: Output in Easy Mode ]                         [ Figure 2: Output in Hysteresis Mode ] 

3. Window Mode: When the pressure is bigger than Hi or smaller than Lo, the output will be OFF. When the pressure is 
bigger than Lo and smaller than Hi, the output will be ON. (See Figure 3: Output in Window Mode) 

 In the “Measuring Mode”, press  and find , ,  and . Use   to set up 
Hi/Lo values. 

 In the “Advanced Setup Mode”, press  and find . Use   to set up “dP” value. 

 Analog Output 
When the input pressure starts to change, the analog output will change with the input. For example, supposed the range for 
input is -100kPa ~ 100kPa, and DPA reads -100kPa, the output will be 4mA or 1V. When DPA reads 100kPa, the output will be 
20mA or 5V. (See Figure 4: Analog Output) 

       

[ Figure 3: Output in Window Mode ]                             [ Figure 4: Analog Output ] 

 Zero Returning 

In the "Measuring Mode”, press   together, and you will see . The zero returning will start. Release the keys to 
end the zero returning. 

 Key Locking Function 
Press  and  together for 2 seconds to switch lock, press  and  together for 2 seconds to switch unlock. 

 Switching Colors 
The output statuses for DPA are “OUT1”, “OUT2”, ”OUT1 and OUT2”, “OUT1 or OUT2”. See below explanations for how to set: 

1. Setting up output status: In the “Advanced Setup Mode”, press  for 5 times and find the switching color referencing 
items. 

2. Switching colors: In the “Quick Setup Mode”, press  for 5 times and find the parameter for setting up colors. 

 How to Install                 Dimension 
 Panel: Use optional accessory DPA-PFKit 

 
 To install the fixing frame, you have to purchase the 

optional accessory: DPA-FMKit.  

 Terminals 

 

1. Positive power supply input (brown) 
2. Digital output 1 signal (black) 
3. Digital output 2 signal (white) 
4. Analog output signal (orange) 
5. Negative power supply input (blue) 

Download detailed operation instruction from Delta’s website www.delta.com.tw/industrialautomation 

Serisi Basınç Sensörü
 Uyarı 
1. Parazit durumuna karşı ürünü yüksek voltaj ve yüksek frekans’dan uzak yerlere kurulumunu yapınız. Ürünü aşağıdakileri 

içeren ortamlara kurulumunu yapmayınız: 
(a) toz ve aşındırıcı gaz;  (b) yüksek rutubet ve yüksek radyasyon;  (c) şok ve titreşim. 

2. DPA sadece hava basıncı ölçümü için kullanılır aşındırıcı, yanıcı veya toksik gaz ölçümünden uzak tutulmalıdır. 

 Ürün Görünüşü & Taslağı 

 

1. Analog çıkış indikatör 6. UP tuşu 

2. Dijital çıkış 1 indikatör 7. SET tuşu 

3. Dijital çıkış 2 indikatör 8. DOWN tuşu 

4. Basınç/parametre displayi 9. Güç kaynağı ve çıkış terminalleri 

5. SV/setup displayi 10. Basınç giriş deliği 

 Sipariş Bilgisi 

 

Seri adı DPA: Delta DPA serisi basınç sensor 

1 2   
Ölçülebilir basınç aralığı 

01: -100kPa ~ 100kPa 
10: -100kPa ~ 1,000kPa 

3  Çıkış tipleri 
N: NPN çıkış + 4 ~ 20mA; P: PNP çıkış + 4 ~ 20mA 
M: NPN çıkış + 1 ~ 5V; Q: PNP çıkış + 1 ~ 5V 

4  Basınç deliği tipleri 
P: Dış delik PT 1/8, iç delik M5; N: Dış delik NPT 1/8, iç delik M5 
G: Dış delik G 1/8, iç delik M5 

 Elektriksel Özellikler 

Power supply 
Voltaj aralığı 12 ~ 24V DC +/- 10% izolasyon yok 

Güç Tüketimi 40mA Max.; akım çıkış tipi 60mA Max. 

Basınç Ölçümü 

Basınç Tipi Non-corrosive gas, gauge type 

Ölçülebilir aralık DPA01: -100kPa ~ 100kPa; DPA10: -100kPa ~ 1,000kPa 

Maksimum sürekli 
basınç DPA01: 200kPa; DPA10: 1,500kPa 

Doğruluk +/- 3% tüm proses 

Display 
Setup display 2-satır LCD display, 4 digit ölçüm değeri ve 3.5 digit setup display 

Saykıl 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms  

Çıkış 

Çıkış sayısı Dahili 2 NPN veya PNP transistör dijital çıkış ve 1 analog çıkış 

Transistor çıkış Max. Sürekli basınç 30V/100mA, kalan voltaj 1.5V 

Analog çıkış 
1 ~ 5V: Min. çıkış yük direnci 1,000Ω< 

4 ~ 20mA: Max. çıkış yük direnci 400Ω; lineer sapma < 2% bütün proses 

Cevap zamanı 2ms, 4ms, 10ms, 30ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms, 5,000ms

Çıkış sapması Lineer sapma: < +/- 2% tüm prosess 

Sıcaklığı Çalışma: 0°C ~ +50°C; Saklama: -20°C ~ +65°C 

Rutubet Oranı 35% ~ 80% RH (yoğunlaşmasız) 

 Hata mesajı 

 /  : 1/2 çıkış yük akımı 150 mA den büyükse yük akımı çok büyük neden, nedeni kontrol edin. 

 Devre şeması 

 
 

  

 Parameterler nasıl ayarlanır 

 

 

 

 Çıkış Modu Ayarı 
DPA ünitesinde 3 çıkış modu vardır: Easy, Histeresis ve Window 
1. Easy Mode: Ölçülen basınç değeri (P + dP) değerinden büyük olduğunda, çıkış ON olacak. Ölçülen basınç değeri P 

değerinden küçük olduğunda, çıkış OFF olacak. (Şekil 1: Easy Modda çıkış) 

 “Measuring Mode”da,  tuşuna basıp  (OUT1) ve  (OUT2) parametrelerini bulduktan sonra  
 tuşları kullanılarak P değeri ayarlanır. 

 “Advanced Setup Mode”  tuşuna basıp  parametresini bulduktan sonra   tuşları kullanılarak “dP” 
değeri ayarlanabilir. 

2. Histeresis Mode: Ölçülen basınç değeri Hi değerinden büyük olduğu zaman, çıkış ON olacak. Ölçülen basınç değeri Lo 
değerinden düşük olduğu zaman, çıkış OFF olacak. (Şekil 2: Histeresis Modda çıkış) 

 “Measuring Mode”da,  tuşuna basıp , ,  ve  parametrelerini bulduktan sonra 
  tuşları kullanılarak Hi/Lo değerleri ayarlanır. 

    

[ Şekil 1: Easy Modda çıkış ]                        [ Şekil 2: Histeresis Modda Çıkış ] 

3. Window Mode: Ölçülen basınç değeri Hi değerinden büyük ve Lo değerinden düşük olduğunda, çıkış OFF olacak. Ölçülen 
basınç değeri Lo değerinden büyük ve Hi değerinden küçük olduğunda, çıkış ON olacak. (Şekil 3: Window Modda çıkış) 

 “Measuring Mode” da,  tuşuna basıp , ,  ve  parametrelerini bulduktan sonra 
  tuşları kullanılarak Hi/Lo değerleri ayarlanır. 

 “Advanced Setup Mode” da,  tuşuna basıp  parametresini bulduktan sonra   tuşları kullanılarak 
“dP” değeri ayarlanabilir. 

 Analog Çıkış 
Giriş basıncı değişmeye başladığı zaman, analog çıkışta girişle birlikte değişir. Örneğin, giriş aralığının -100kPa ~ 100kPa 
olduğunu düşünürsek, ve DPA -100kPa okursa, çıkış 4mA veya 1V olacak. DPA 100kPa okuduğu zaman, çıkış 20mA veya 5V 
olacak. (Şekil 4: Analog Çıkış) 

       

                  [ Şekil 3: Window Modda çıkış ]                             [ Şekil 4: Analog Çıkış ] 

 Zero Returning (Sıfırlama) 
"Measuring Mode” da,   tuşlarına aynı anda basıldığında . görünecek ve zero returning başlayacak. Tuşlar 
bırakıldığında zero returning sona erecek. 

 Tuş Kilidi Fonksiyonu 
Tuşları kilitlemek ve tuş kilitini açmak için  ve  tuşlarına 2 saniye boyunca aynı anda basınız. 

 Renkleri Değiştirme 
DPA ünitesi için çıkış durumları “OUT1”, “OUT2”, ”OUT1 ve OUT2”, “OUT1 veya OUT2” dir. Ayar yapmak için aşağıdaki 
açıklamaları inceleyiniz: 

1. Çıkış durumunu ayarlama: Böylece “Advanced Setup Mode” a girilmiş olur.  tuşuna 5 kere bastıktan sonra renk 
referans değişimi parametresi bulunur. 

2. Renkleri değiştirme: “Measuring Mode” da,  tuşuna 2 saniyeden fazla basıldığında “Quick Setup Mode”’a girilmiş olur. 
Press  tuşuna 5 kere bastıktan sonra setting up colors (renk ayarı) bulunur (Quick Setup Mode tablosuna bakınız). 

 Kurulum                 Ölçüler 
 Panel: Opsiyonel sabitleme aparatı DPA-PFKit. 

 
 Opsiyonel sabitleme aparatı: DPA-FMKit.  

 Terminaller 

 

1. Positif (+) power supply girişi (kahverengi) 
2. Dijital çıkış 1 sinyali (siyah) 
3. Dijital çıkış 2 sinyali (beyaz) 
4. Analog çıkış sinyali (turuncu) 
5. Negatif (-) power supply girişi (mavi) 

NPN 
(+ 1 ~ 5V output) 

PNP 
(+ 1 ~ 5V output) 

NPN 
(+ 4 ~ 20mA output) 

PNP 
(+ 4 ~ 20mA output) 

NPN 
(+ 1 ~ 5V çıkış) 

PNP 
(+ 1 ~ 5V çıkış) 

NPN 
(+ 4 ~ 20mA çıkış) 

PNP 
(+ 4 ~ 20mA çıkış) 


