
  

 系列溫度控制器操作手冊 
 注意事項 

 
注意！電擊危險！當電源上電時，請勿觸摸 AC 接線端，以免遭致電擊。檢查輸入電源時，請確認電源是關閉的。 

1. 如果有塵土或金屬殘渣掉入機身，可能會造成誤動作。請勿修改或擅自拆卸本溫控器。 
2. 本機器為開放型機殼，必須安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊之外殼配電箱內。 
3. 切斷電源一分鐘之內，線路未完全放電，請勿接觸內部線路。 

 產品部位名稱 

 

 選購資訊 
DTB 1 2 3 4 5 6 7 8  

系列名稱 DTB：台達 B 系列溫控器 

1 2 3 4   
面板尺寸 (W×H) 

 4824：1/32 DIN W48 × H24mm 
 4848：1/16 DIN W48 × H48mm 

 4896：1/8 DIN W48 ×H96mm 
 9696：1/4 DIN W96 ×H96mm 

5  第一組輸出選項 
R：繼電器輸出 SPDT (SPST 48x48/48x24), 250VAC, 5A 
V：電壓脈波輸出 14V +10% ~ 20% 
C：DC 電流輸出 4 ~ 20m A          L：線性電壓輸出 0 ~ 10VDC 

6  第二組輸出選項 
R：繼電器輸出 SPDT (SPST 48x48/48x24), 250VAC, 5A 
V：電壓脈波輸出 14V +10% ~ 20% 

7  選購配備 
無：無 CT，無 EVENT 輸入 
T：有 CT，無 EVENT 輸入 

E：無 CT，有 EVENT 輸入 
V：閥位控制 

8  供電種類 
無：交流電源 100 ~ 240V 供電 
D：直流電源 DC24V 供電 

DTB4824 無選購配備,無額外警報輸出，可設定第二組輸出為警報輸出。 
DTB4848 選購配備時只有一組警報輸出，若需要有第二組時，可設定第二組輸出為第二組警報輸出。 
DTB9696、DTB4896 可選擇閥位控制，其選購代碼為 DTB9696RRV, DTB4896RRV。 

 電氣規格 
輸入電源 交流電 100 ~ 240V，50/60Hz；直流電 DC24V ±10% 

顯示方法 雙排七段 LED 顯示。目前溫度值：紅色，設定溫度值：綠色 

輸入感測器 

熱電偶對：K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK 

白金測溫電阻：Pt100、JPt100 

類比輸入：0 ~ 5V、0 ~ 10V、0 ~ 20m A、4 ~ 20mA、0 ~ 50mV 

控制方法 PID , PID 可編程，手動或 ON/OFF 

顯示刻度 可選擇小數點一位或無小數點 

取樣頻率 類比輸入：0.15 秒  熱電偶或白金電阻：0.4 秒 

操作環境溫度 0°C ~ +50°C 

操作環境溼度 35% ~ 80% RH（無結露） 

 參數設定操作說明 

 
 

調整模式 運轉模式 設定模式 

 自動調諧開關（PID 控制及 RUN

時設定）                   按  

 利用  設定目標溫度 

按  

 設定輸入類型 

按  

 選擇第 n (0~4)組 PID（PID 控

制時，可選擇 4 組 PID；n=4 時為自動選

擇 PID 組，詳見下表） 

 控制迴路執行⁄停止  設定溫度單位  
（類比輸入時不顯示） 

 PD 控制偏差設定   開始樣式設定（PID 程序控制及

 時設定） 

 設定溫度範圍上限  

 加熱調節感度設定 
（ON-OFF 控制時設定） 

 小數點位數設定  設定溫度範圍下限 

 冷卻調節感度設定 
（ON-OFF 控制時設定） 

 警報 1 上限設定  選擇控制型式 

 或  設定熱⁄冷控制週

期（PID 控制時設定） 
 警報 1 下限設定  選擇欲編輯樣式 

 第二組輸出控制週期設定 
（PID 控制且雙輸出時設定）  

 警報 2 上限設定  選擇加熱∕冷卻或雙輸出加熱

冷卻  

 雙輸出控制時，輸出一與輸出

二比值（PID 控制且雙輸出時設定） 
 警報 2 下限設定  警報 1 模式設定 

 

 雙輸出重疊區域設定 
（雙輸出時設定） 

 警報 3 上限設定  警報 2 模式設定 

 閥位回授設定開關  警報 3 下限設定  警報 3 模式設定 

 自動調整回授值  按鍵鎖定功能  設定系統警報 

 閥位全關到全開設定時間  第一組輸出量顯示及調整  通訊寫入許可⁄禁止 

 閥位 Deadband 設定  第二組輸出量顯示及調整  ASCII, RTU 通訊格式選擇 

 有回授輸出上限調整  顯示目前 CT 所測得電流  通訊位址設定 

 有回授輸出下限調整  閥位回授輸出量  通訊鮑率設定 

 量測溫度誤差調整  閥位回授 D/A 值  位元長度設定 

調整模式 運轉模式 設定模式 

 類比輸出上限值調整 ※ 
（類比輸出時設定顯示）           

 
 
 
 
 

按 回設定目標溫度

 同位元設定 

 類比輸出下限調整 ※ 
（類比輸出時設定顯示） 

按 回自動調諧設定

 停止位元設定 
 

按 回設定輸入類型

※1 刻度 = 2.8μA；1 刻度 = 1.3mV 
PID 選項：可選擇 4 組 PID 任一組，當 n = 4 時會自動選取最靠近溫度設定值的一組 PID。 

 選擇第 n (0 ~ 4)組 PID 

按  0 ~ 3 組 PID

 設定第 0 組 PID 溫度設定值 

按 

 設定第 3 組 PID 溫度設定值 

按 

 設定第 0 組比例帶設定值   設定第 3 組比例帶設定值  

 設定第 0 組 Ti 值   設定第 3 組 Ti 值  

 設定第 0 組 Td 值   設定第 3 組 Td 值  

 PID 第 0 組積分偏差設定 

按 回 PID 控制偏差設定

 PID 第 3 組積分偏差設定 

按 回 PID 控制偏差設定

樣式步驟編輯選項：  選項選擇  時編輯，以下顯示以樣式 0 為例。 

 選擇欲編輯樣式編號     
選擇編號 

按 選擇 OFF

 編輯步驟 0 溫度 
 

按 

 選擇程序執行時實際步驟數目

 

按 

離開樣式及步驟編輯選項，跳至 
繼續設定。 

 編輯步驟 0（時間單位：時、分）

 
 設定樣式額外執行迴圈數

(0~99) 
步驟由 0 ~ 7 依次設定  設定連結樣式，OFF 為程式結束

按 回編輯樣式編號選項

 編輯步驟 7 溫度            

 編輯步驟 7 

按 實際步驟數目設定

 溫度感測器種類及溫度範圍 
輸入感測類型 顯示 溫度範圍 輸入感測類型 顯示 溫度範圍 

0 ~ 50mV 類比  -999 ~ 9999 熱電偶對 L -200~850℃ 

4 ~ 20mA 類比  -999 ~ 9999 熱電偶對 B  100 ~ 1800℃ 

0 ~ 20mA 類比  -999 ~ 9999 熱電偶對 S  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 10V 類比  -999 ~ 9999 熱電偶對 R  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 5V 類比  -999 ~ 9999 熱電偶對 N  -200 ~ 1300℃ 

白金電阻 Pt100  -200 ~ 600℃ 熱電偶對 E  0 ~ 600℃ 

白金電阻 JPt100  -20~ 400℃ 熱電偶對 T  -200 ~ 400℃ 

熱電偶對 TXK  -200~800℃ 熱電偶對 J  -100 ~ 1200℃ 

熱電偶對 U  -200~500℃ 熱電偶對 K  -200 ~ 1300℃ 

 警報輸出 
本機提供最多三組警報輸出，每一組警報輸出可以在設定模式下選擇十八種警報模式，當目標溫度高於或低於設定值，警報輸出

動作，下表為十八種警報輸出模式： 

設定值 警報種類 設定值 警報種類 
0 無警報功能 10 待機下限警報動作 
1 上下限警報動作 11 遲滯上限警報動作 
2 上限警報動作  12 遲滯下限警報動作 
3 下限警報動作 13 CT 警報動作 
4 上下限警報逆動作 14 可程式 STOP 動作 
5 絕對值上下限警報動作 15 可程式 RAMP UP 動作 
6 絕對值上限警報動作 16 可程式 RAMP DOWN 動作 
7 絕對值下限警報動作 17 可程式 SOAK 動作 
8 待機上下限警報動作 18 可程式 RUN 動作 
9 待機上限警報動作   

 RS-485 通訊 
支援傳輸速度 2400~38400bps； 使用 Modbus（ASCII 或 RTU）通訊協定；功能碼 (Function)：03H 讀出暫存器內容,最多

8 個 word。 06H 寫入一個 word 至暫存器，02H 讀出位元資料，最多 16 bits。 05H 寫入一個 bit 至暫存器。 

位址 名稱 說明 

1000H PV 目前溫度值 

以目前溫度表示 0.1 刻度為計量單位 
下列讀值表示錯誤發生： 
8002H 尚未取得溫度 
8003H 未接感測器 
8004H 感測器型式錯誤 
8006H 溫度值無法取得,輸入 ADC 錯誤 
8007H 記憶體無法讀寫 

1001H SV 溫度設定值 以目前溫度表示 0.1 刻度為計量單位。 
1002H 溫度偵測範圍最高值 超過預設值禁止。 
1003H 溫度偵測範圍最低值 低於預設值禁止。 
1005H 控制方式 0：PID。1：ON/OFF。2：手動控制。3：PID 程序控制 
1006H 加熱/冷卻控制選擇 0：加熱，1：冷卻，2：加熱/冷卻，3：冷卻/加熱 
1007H 第一組加熱/冷卻控制週期 0 ~ 99 秒 ( 0 為 0.5 秒) 
1008H 第二組加熱/冷卻控制週期 0 ~ 99 秒 ( 0 為 0.5 秒) 
1009H PB 比例帶設定值 0.1 ~ 999.9 
100AH Ti 積分控制常數設定值 0 ~ 9999 
100BH Td 微分控制常數設定值 0 ~ 9999 
1012H 輸出 1 輸出量讀取及寫入 單位為 0.1%,寫入只在手動控制模式下有效 
1013H 輸出 2 輸出量讀取及寫入 單位為 0.1%,寫入只在手動控制模式下有效 
1016H 溫度誤差調整值 -99.9 ~ +99.9。單位：0.1 
102AH 讀寫 LED 狀態 b0: ALM3, b1: ALM2, b2: °F, b3: °C, b4: ALM1, b5: OUT2, b6:OUT1, b7: 

AT 
102BH 讀寫按鍵狀態 b0：Set，b1：Select，b2：Up，b3：Down。0 為按下 
102CH 面板鎖定功能狀態 0：正常，1：全鎖定，11：設定值可調。 
102DH CT 讀值 單位：0.1A 

位元暫存器位址及內容（讀出位元由 LSB 開始存放，寫入資料為 FF00H，將位元值設’1’， 0000H 將位元資料設為’0’。） 
0811H 溫度單位顯示選擇 0：°F，1：°C / 線性輸入（預設） 
0813H 讀寫自動調諧狀態 0：自動調諧停止（預設），1：自動調諧開始 
0814H 控制執行/停止設定 0：停止， 1：執行（預設） 
0815H 可程式控制執行結束設定 0：執行(預設)，1：結束 
0816H 可程式控制執行暫停設定 0：執行(預設)，1：暫停 

 如何設定電流輸入 
電流輸入已內建 249 歐姆精密電阻 

一般輸入 電流輸入 (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA) 

 

更多詳細操作資料，請至台達網站下載 www.delta.com.tw/industrialautomation 

系列溫度控制器操作手冊 
 注意事項 

注意！电击危险！当电源上电时，请勿触摸 AC 接线端，以免遭致电击。检查输入电源时，请确认电源是关闭的。 

1. 如果有尘土或金属残渣掉入机身，可能会造成误动作。请勿修改或擅自拆卸本温控器。空余端子请勿使用。 
2. 本机器为开放型机壳，必须安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击之外壳配电箱内。 
3. 切断电源一分钟之内，线路未完全放电，请勿接触内部线路。 

 產品部位名稱 

 

 選購資訊 

DTB 1 2 3 4 5 6 7 8  

DTB4824 无选购配备,无额外警报输出，可设定第二组输出为警报输出。 
DTB4848 选购配备时只有一组警报输出，若需要有第二组时，可设定第二组输出为第二组警报输出。 
DTB9696, DTB4896 可选择阀位控制，其选购代码为 DTB9696RRV, DTB4896RRV。 

 電氣規格 
输入电源 交流电 100 ~ 240V，50/60Hz；直流电 DC24V ±10% 

显示方法 双排七段 LED 显示, 可显示四位。  目前温度值：红色，设定温度值：绿色 

输入传感器 

热电偶对：K, J, T, E, N, R, S, B,L,U,TXK 

白金测温电阻：Pt100, JPt100 

模拟输入：0 ~ 5V，0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 50mV 

控制方法 PID，PID 可编程，手动或 ON/OFF 

显示刻度 可选择小数点一位或无小数点 

取样频率 模拟输入：0.15 秒  热电偶或白金电阻：0.4 秒 

操作环境温度 0°C ~ +50°C 

操作环境湿度 35% ~ 80% RH（无结露） 

 參數設定操作說明 

 
調整模式 運轉模式 設定模式 

 自动调谐开关 

（PID 控制及 RUN 时设定）  按 

 利用  设定目标温度 

按  

 设定输入类型 

按 

 选择第 n (0~4)组 PID（PID 控制

时，可选择 4 组 PID；n=4 时为自动选择

PID 组，详见下表）                  

 控制回路执行∕停止  
 

 

 设定温度单位 
（模拟输入时不显示）              

 PD 控制偏差设定           开始样式设定（PID 程序控制及

 时设定）                  
 设定温度范围上限  

 加热调节感度设定 
（ON-OFF 控制时设定）            

 小数点位数设定 
（除热电偶型 R, S, B 外皆可设定）  

 设定温度范围下限 

 冷却调节感度设定 
（ON-OFF 控制时设定） 

 警报 1 上限设定 
 

 选择控制型式 
                   

 或  设定热∕冷控制周

期（PID 控制时设定）             
 警报 1 下限设定 

 
 选择欲编辑样式 

 

 第二组输出控制周期设定 
（PID 控制且双输出时设定）       

 警报 2 上限设定 
 

 选择加热∕冷却或双输出加热

冷却 

 双输出控制时，输出一与输出二

比值。比例带 2=比例带 1xCOEF 
（PID 控制且双输出时设定）      

 警报 2 下限设定 
 

 警报 1 模式设定 
 

 双输出重迭区域设定 
(Deadband)（双输出时设定）      

 警报 3 上限设定 
 

 警报 2 模式设定 

 阀位回授设定开关  警报 3 下限设定  警报 3 模式设定 

 自动调整回授值  按键锁定功能  设定系统警报 

 阀位全关到全开设定时间  第一组输出量显示及调整  通讯写入许可∕禁止 

 阀位 Deadband 设定  第二组输出量显示及调整  ASCII, RTU 通讯格式选择 

 有回授输出上限调整 
 

 显示目前 CT 所测得电流值 
（CT 配备时显示）    

 通讯地址设定 
 

 有回授输出下限调整  阀位回授输出量  通讯波特率设定 

 测量温度误差调整  阀位回授 D/A 值（有阀位回授时

显示） 
 位长度设定 

調整模式 運轉模式 設定模式 

 模拟输出上限值调整 ※ 
（模拟输出时设定显示）           

 
 
 
 
 
 

按 回设定目标温度

 同位设定 

 模拟输出下限调整 ※ 
（模拟输出时设定显示） 

按 回自动调谐设定 

 停止位设定 
 

按 回设定输入类型

※ 1 刻度 = 2.8μA；1 刻度 = 1.3mV 
PID 选项：可选择 4 组 PID 任一组，当 n=4 时程序会自动选取最靠近温度设定值的一组 PID。 

 选择第 n (0~4)组 PID 
 
 
 
 
 
 
 
 

按 0~3 组 PID

 设定第 0 组 PID 温度设定值 

按 

 设定第 3 组 PID 温度设定值 

按 

 设定第 0 组比例带设定值     设定第 3 组比例带设定值    

 设定第 0 组 Ti 值            设定第 3 组 Ti 值           

 设定第 0 组 Td 值           设定第 3 组 Td 值          

 PID 第 0 组积分偏差设定 

按 回 PID 控制偏差设定

 PID 第 3 组积分偏差设定 

按 回 PID 控制偏差设定

样式步骤编辑选项：  选项选择  时编辑，以下显示以样式 0 为例。 

 选择欲编辑样式编号 
选择编号

按 选择 OFF

 编辑步骤 0 温度 
 

按 

 选择程序执行时实际步骤数目

 

按 

离开样式及步骤编辑选项，跳至 
继续设定  编辑步骤 0（时间单位：时、分）

 设定样式额外执行回圈数

(0~99) 
步骤由 0 ~ 7 依次设定 

 设定连结样式，OFF 为程序结束

 
 

按 回编辑样式编号选项

 编辑步骤 7 温度            

 编辑步骤 7（时间单位：时、分）

按 实际步骤数目设定

 温度传感器种类及温度范围 
输入感测类型 显示 温度范围 输入感测类型 显示 温度范围 

0 ~ 50mV 模拟 -999 ~ 9999 热电偶对 L -200~850℃ 

4 ~ 20mA 模拟 -999 ~ 9999 热电偶对 B  100 ~ 1800℃ 

0 ~ 20mA 模拟 -999 ~ 9999 热电偶对 S  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 10V 模拟 -999 ~ 9999 热电偶对 R  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 5V 模拟 -999 ~ 9999 热电偶对 N  -200 ~ 1300℃ 

白金电阻 Pt100 -200 ~ 600℃ 热电偶对 E  0 ~ 600℃ 

白金电阻 JPt100 -20~ 400℃ 热电偶对 T  -200 ~ 400℃ 

热电偶对 TXK -200~800℃ 热电偶对 J  -100 ~ 1200℃ 

热电偶对 U -200~500℃ 热电偶对 K  -200 ~ 1300℃ 

 警報輸出 
本机提供最多三组警报输出，每一组警报输出可以在设定模式下选择十八种警报模式，当目标温度高于或低于设定值，警报输出

动作，下表为十八种警报输出模式： 

设定值 警报种类 设定值 警报种类 
0 无警报功能 10 待机下限警报动作 
1 上下限警报动作 11 迟滞上限警报动作 
2 上限警报动作 12 迟滞下限警报动作 
3 下限警报动作 13 CT 警报动作 
4 上下限警报逆动作 14 可程序 STOP 动作 
5 绝对值上下限警报动作 15 可程序 RAMP UP 动作 
6 绝对值上限警报动作 16 可程序 RAMP DOWN 动作 
7 绝对值下限警报动作 17 可程序 SOAK 动作 
8 待机上下限警报动作 18 可程序 RUN 动作 
9 待机上限警报动作   

 RS-485 通訊 
支持传输速度 2400~38400bps； 不支援 7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2 通讯格式； 使用 Mod bus（ASCII 或 RTU）通讯协议；功能

码 (Function)：03H 读出寄存器内容,最多 8 个 word。 06H 写入一个 word 至寄存器，02H 读出位数据，最多 16 bits。 05H 
写入一个 bit 至寄存器。 

地址 名称 说明 

1000H PV 目前温度值 

以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位，0.4 秒更新一次。 
下列读值表示错误发生： 
8002H 尚未取得温度 
8003H 未接传感器 
8004H 传感器型式错误 
8006H 温度值无法取得,输入 ADC 错误 
8007H 内存无法读写 

1001H SV 温度设定值 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位。 
1002H 温度侦测范围最高值 超过默认值禁止。 
1003H 温度侦测范围最低值 低于默认值禁止。 
1005H 控制方式 0：PID。1：ON/OFF。2：手动控制。3：PID 过程控制 
1006H 加热/冷却控制选择 0：加热，1：冷却，2：加热/冷却，3：冷却/加热 
1007H 第一组加热/冷却控制周期 0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒) 
1008H 第二组加热/冷却控制周期 0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒) 
1009H PB 比例带设定值 0.1 ~ 999.9 
100AH Ti 积分控制常数设定值 0 ~ 9999 
100BH Td 微分控制常数设定值 0 ~ 9999 
1012H 输出 1 输出量读取及写入 单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效 
1013H 输出 2 输出量读取及写入 单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效 
1016H 温度误差调整值 -99.9 ~ +99.9。单位：0.1 
102AH 读写 LED 状态 b0: ALM3, b1: ALM2, b2: °F, b3: °C, b4: ALM1, b5: OUT2, b6:OUT1, b7: AT 
102BH 读写按键状态 b0：Set，b1：Select，b2：Up，b3：Down。0 为按下 
102CH 面板锁定功能状态 0：正常，1：全锁定，11：设定值可调。 
102DH CT 读值 单位：0.1A 

位寄存器地址及内容（读出位由 LSB 开始存放，写入数据为 FF00H，将位值设’1’。0000H 将位数据设为’0’。） 

0811H 温度单位显示选择 0：°F，1：°C / 线性输入（预设） 
0813H 读写自动调谐状态 0：自动调谐停止（预设），1：自动调谐开始 
0814H 控制执行/停止设定 0：停止， 1：执行（预设） 
0815H 可过程控制执行结束设定 0：执行(预设)，1：结束 
0816H 可过程控制执行暂停设定 0：执行(预设)，1：暂停 

 如何設定電流輸入 
电流输入已内建 249 奥姆精密电阻。 

一般输入 电流输入 (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA) 

   
 

更多详细操作资料，请至台达网站下载 www.delta.com.tw/industrialautomation 

系列名称 DTB：台达 B 系列温控器 

1 2 3 4  
面板尺寸(W×H) 

 4824：1/32 DIN W48 ×H24mm 
 4848：1/16 DIN W48 ×H48mm 

 4896：1/8 DIN W48 ×H96mm 
 9696：1/4 DIN W96 ×H96mm 

5  第一组输出选项 

R：继电器输出 SPDT (SPST 48x48/48x24), 250VAC, 5A 
V：电压脉冲输出 14V +10% ~ 20% 
C：DC 电流输出 4 ~ 20m A 
L：线性电压输出 0 ~ 10VDC 

6  第二组输出选项 
R：继电器输出 SPDT (SPST 48x48/48x24), 250VAC, 5A 
V：电压脉冲输出 14V +10% ~ 20% 

7  选购配备 
无：无 CT，无 EVENT 输入 
T：有 CT，无 EVENT 输入 

E：无 CT，有 EVENT 输入 
V：阀位控制 

8  供电种类 
无：交流电源 100 ~ 240V 供电 
D：直流电源 DC24V 供电 



 Series Temperature Controller 
 Precautions 

 DANGER! Caution! Electric Shock! 
1. Do not allow dust or foreign objects to fall inside the controller to prevent it from malfunctioning. 
2. Never modify or disassemble the controller. 
3. This controller is an open-type unit and must be placed in an enclosure away from high temperature, humidity, dripping 

water, corrosive materials, airborne dust and electric shock or vibration. 
4. Wait at least one minute after power is disconnected to allow capacitors to discharge, and please do not touch any 

internal circuit within this period. 

 Display, LED & Pushbuttons 

 
 Ordering Information 

DTB 1 2 3 4 5 6 7 8  
DTB Series DTB: Delta B Series Temperature Controller 

1 2 3 4  
Panel size (W×H) 

 4824: 1/32 DIN W48 × H24mm 
 4848: 1/16 DIN W48 × H48mm 

 4896: 1/8 DIN W48 × H96mm 
 9696: 1/4 DIN W96 × H96mm 

5  1st output group 
selection 

R: Relay output, SPDT (SPST: 1/16 DIN and 1/32 DIN size), 250VAC, 5A 
V: Voltage pulse output, 14V +10% ~ -20% (Max. 40mA) 
C: DC current output , 4 ~ 20mA     
L: Linear voltage output, 0 ~ 5V, 0 ~ 10VDC 

6  2nd output group 
selection 

R: Relay output, SPDT (SPST: 1/16 DIN and 1/32 DIN size), 250VAC, 5A 
V: Voltage pulse output, 14V +10% ~ -20% (Max. 40mA) 

7  EVENT inputs / CT 
function (optional) 

None: No EVENT input , No CT (Current transformer) 
E: EVENT input is provided, No CT (Current transformer) 
T: CT (Current transformer) is provided, No EVENT input   
V: Valve control. 

8  Power supply None: AC 100 ~ 240V; D: DC24V 

Note 1: DTB4824 series: no optional function provided and no extra alarm output supported, but user can set 2nd output as alarm mode. 
Note 2: DTB4848 series: only one alarm output when optional function supported, but user can set 2nd output as 2nd alarm output. 
Note 3: “Valve control” with feedback selection is only available for DTB4896RRV, DTB9696RRV. 

 Specifications 
Input voltage AC100 ~ 240V, 50/60Hz; DC24V±10% 

Display method 
2 line x 4 character 7-segment LED display 
Process value (PV): Red; Set point (SV): Green 

Sensor type 

Thermocouple: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK 

3-wire Platinum RTD: Pt100, JPt100 

Analog input: 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20 m A, 4 ~ 20 m A, 0 ~ 50mV 

Control mode PID, ON/OFF, Manual or PID program control (Ramp/Soak control) 

Display accuracy 0 or 1 digit to the right of the decimal point (selectable) 

Sampling rate Analog input: 150 msec/ per scan  Thermocouple or Platinum RTD: 400 msec/per scan 

Ambient temperature 0 oC ~ +50 oC 

Relative humidity 35% ~ 80% (non-condensing) 

 Operation 

 
Regulation Mode Operation Mode Initial Setting Mode 

 Auto-tuning 
(Set in PID control and RUN mode) 

Press  

 Use  key to set 
temperature set point  

Press  

 Set input type 
 

Press  

 4 groups PID modes (n=0~3). 
When n=4, PID control is auto regulated. 

 Control setting RUN or STOP  Set temperature unit 
(Not display when in analog input) 

 PD control offset setting 
(When PID control is ON and Ti=0, set 
the value of PdoF.) 

 Start pattern setting 
(PID program control and  Time 
setting.  

 Set upper-limit of temperature 
range 

 Heating hysteresis setting 
(Set in ON/OFF control mode) 

 Decimal point position  
selection 

 Set lower-limit of temperature 
range 

 Cooling hysteresis setting 
(Set in ON/OFF control mode) 

 Upper-limit alarm 1  Select control mode 

 or  Heating/Cooling 
control cycle setting 
(Set in PID control mode) 

 Lower-limit alarm 1  Select heating/cooling or dual 
loop output control 

 Control cycle setting of 2nd 
output group 

 Upper-limit alarm 2  Alarm 1 mode setting 

 P value of 1st & 2nd output 
group during dual loop output control 
P value of 2nd output group=(P value of 
1st output group x COEF   

 Lower-limit alarm 2  Alarm 2 mode setting 
 

 Deadband  
(Set in Dual Loop output control mode) 

 Upper-limit alarm 3  Alarm 3 mode setting 

 Switch setting for feedback 
signal of value  

 Lower-limit alarm 3  Set system alarm 

 Automatically regulate 
feedback value 

 Setting lock mode  Communication write function 
enable/disable 

 Time setting for valve from full 
close to full open  

 Display and adjust output value 
of 1st output group 

 ASCII, RTU communication 
formats selection 

 Valve Deadband setting  Display and adjust output value 
of 2nd output group 

 Communication address setting 

 Upper-limit regulation of valve 
output with feedback to controller 

 displays the current value being 
measured by CT, if the control output is 
ON 

 Communication baud rate 
setting 

 Lower-limit regulation of valve 
output with feedback to controller 

 Valve output with feedback  Data length setting 

 Regulate temperature deviation 
value 

 DA value feedback of valve 
 
 
 
 
 
 
 

Press , return to target temperature 

 Parity bit setting 

 Regulate upper-limit of analog 
output value (The setting is displayed 
when in analog output)*  

 Stop bit setting 
 
 
 
 
 

Press , return to input type setting 

 Regulate lower-limit of analog 
output value (The setting is displayed 
when in analog output)* 
Press to return to auto-tuning mode 

*1 Scale = 2.8uA = 1.3mV for tuning output value 
PID mode selection: any one of 4 groups PID modes (n = 0 ~ 3) can be selected. When n = 4, program will automatically select 
1 group PID that is most useful for target temperature. 

 Seletc n=0~4 
 
 
 
 
 
 
 

Press 0 ~ 3 groups 

 PID setting: n=0 

Press 

 PID setting: n=3 

Press 

Proportion band setting: n=0  Proportion band setting: n=3 
 Ti setting: n=0  Ti setting: n=3
 Td setting: n=0  Td setting: n=3
 Integral deviation setting: n=0 

Press , return to PID deviation setting

 Integral deviation setting: n=3 

Press , return to PID deviation setting

Pattern and step editing selection: edit  in  parameter. The following display is the example operation of 
pattern No. 0. 

 Select desired editing pattern  
number 

Press  select number

 Edit temperature of step No.0 
of pattern No.0 

Press 

 Select actual step No. when  
program control is executing  

Press 
Exit pattern and step editing selection 
 
 
 
 
 
 
Switch to  and continue to set.

 Edit time of step No.0 of pattern 
No.0. Unit: hh.mm 

 Set additional execution cycle 
number (0~99) 

Set step No. 07 in order  Set link pattern. OFF indicates 
the program end. 
 
 

Press to return

 Edit temperature of step No.7 
of pattern No.0 

 Edit time of step No.7 of pattern 

No.0    Press to set actual step No.

 Temperature Sensor Type & Temperature Range  
Sensor type Display Range Sensor type Display Range 
0 ~ 50mV  -999 ~ 9999  L -200~850℃ 

4 ~ 20mA   -999 ~ 9999  B  100 ~ 1800℃ 

0 ~ 20mA   -999 ~ 9999  S  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 10V  -999 ~ 9999  R  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 5V  -999 ~ 9999  N  -200 ~ 1300℃ 

Pt100  -200 ~ 600℃  E  0 ~ 600℃ 

JPt100  -20~ 400℃  T  -200 ~ 400℃ 

TXK  -200~800℃ J  -100 ~ 1200℃ 

U  -200~500℃  K  -200 ~ 1300℃ 

 Alarm Outputs 
There are up to three groups of alarm outputs and each group allows thirteen alarm types in the initial setting mode. The 
alarm output is activated whenever the process temperature value (PV) is getting higher or lower than the set point of alarm 
limit. 

Set value Alarm type 
0 Alarm function disabled 
1 Deviation upper- and lower-limit 
2 Deviation upper-limit 
3 Deviation lower-limit 
4 Reverse deviation upper- and lower-limit 
5 Absolute value upper- and lower-limit 
6 Absolute value upper-limit 
7 Absolute value lower-limit 
8 Deviation upper- and lower-limit with standby sequence 
9 Deviation upper-limit with standby sequence 
10 Deviation lower-limit with standby sequence 
11 Hysteresis upper-limit alarm output 
12 Hysteresis lower-limit alarm output 
13 CT alarm output 
14 When program control is end status, alarm output is ON. 
15 When RAMP UP status happens to PID program control, alarm output is ON. 
16 When RAMP DOWN status happens to PID program control, alarm output is ON. 
17 When SOAK status happens to PID program control, alarm output is ON. 
18 When RUN status happens to PID program control, alarm output is ON. 

 RS-485 Communication 
1. Supporting transmission speed: 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400bps 
2. Communication protocol: Modbus (ASCII or RTU) 
3. Function code: 03H to read the contents of register (Max. 8 words). 06H to write 1 (one) word into register. 02H to read 

the bits data (Max. 16 bits). 05H to write 1 (one) bit into register. 

Address Content Explanation 
1000H Process value (PV) Measuring unit is 0.1, updated one time in 0.4 second 
1001H Set point (SV) Unit is 0.1, oC or oF 

1002H Upper-limit of temperature range 
The data content should not be higher than the temperature 
range 

1003H Lower-limit of temperature range The data content should not be lower than the temperature range
1005H Control method 0: PID, 1: ON/OFF, 2: manual tuning, 3: PID grogram control 
1006H Heating/Cooling control selection 0: Heating, 1: Cooling, 2: Heating/Cooling, 3: Cooling/Heating 
1007H 1st group of Heating/Cooling control cycle 0 ~ 99, 0:0.5 sec 
1008H 2nd group of Heating/Cooling control cycle 0 ~ 99, 0:0.5 sec 
1009H PB Proportional band 0.1 ~ 999.9 
100AH Ti Integral time 0 ~ 9,999 
100BH Td Derivative time 0 ~ 9,999 
1012H Output value read and write of Output 1 Write operation is valid under manual tuning mode only.  
1013H Output value read and write of Output 2 Write operation is valid under manual tuning mode only. 
1016H Temperature regulation value -999 ~ +999, unit: 0.1 

102AH Read LED status 
b0 : Alm3, b1: Alm2, b2: oF, b3: oC, b4: Alm1, b5: OUT2, b6: 
OUT1, b7: AT 

102BH Read pushbutton status b0: Set, b1: Select, b2: Up, b3: Down. 0 is to push 
102CH Setting lock status 0 : Normal, 1: All setting lock, 11: Lock others than SV value 
102DH CT read value Unit: 0.1A 

Address and Content of Bit Register: (First bit of reading will put into LSB, Write data = FF00H for bit set, 0000H for bit clear) 

0811H Temperature unit display selection oC/linear input (default): 1, oF: 0 
0813H AT setting OFF: 0 (default), ON: 1 
0814H Control RUN/STOP setting 0: STOP, 1: RUN (default) 
0815H STOP setting for PID program control 0: RUN (default), 1: STOP 
0816H Temporarily STOP for PID program control 0: RUN (default), 1: Temporarily STOP 

 How to Set Up Current Input 
An internal 249 precision resistor for the current input is already built-in. 

For normal input For current input (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA) 

 

Download detailed operation instruction from Delta’s website www.delta.com.tw/industrialautomation 
 
 
 

Serisi Proses Kontrol Cihazı 
 Uyarılar 

 TEHLİKE ! Uyarı ! Elektrik Şoku! 

1. Cihazın zarar görmesini önlemek için toz veya yabancı maddelerin cihaz içine girmesini önleyin. 
2. Asla cihazdan parça sökmeyiniz ve değiştirmeyiniz. 
3. Bu cihaz açık tip bir ünitedir ve yüksek sıcaklık, nem, damlayan su, aşındırıcı maddeler, toz, elektrik şoku veya titreşimli 

bölgelerden uzak bir şekilde kutu içerisine yerleştirilmelidir. 
4. Enerji kesildikten sonra kapasitörlerin deşarj olması için en az 1 dakika bekleyin ve bu süre içinde kesinlikle kontrol 

cihazının terminallerine dokunmayın. 

 Gösterge, LED & Butonlar 

 
 Sipariş Bilgisi 

DTB 1 2 3 4 5 6 7 8  
DTB Serisi DTB: Delta B Serisi Proses Kontrol Cihazı 

1 2 3 4  
Panel Ölçüsü (W×H) 

 4824: 1/32 DIN W48 × H24mm 
 4896: 1/8 DIN W48 × H96mm 

 4848: 1/16 DIN W48 × H48mm 
 9696: 1/4 DIN W96 × H96mm 

5  1. Çıkış grubu seçimi 

R: Röle çıkış, SPDT (SPST: 1/16 DIN ve 1/32 DIN ölçüsü), 250VAC, 5A 
V: Voltaj puls çıkış, 14V +10﹪~ -20﹪(Max. 40mA) 
C: DC akım çıkış, 4 ~ 20m A 
L: Lineer voltaj çıkış, 0~5V, 0~10Vdc 

6  2. Çıkış grubu seçimi 
R: Röle çıkış, SPDT (SPST: 1/16 DIN ve1/32 DIN ölçüsü), 250VAC, 5A 
V: Voltaj puls çıkış, 14V +10﹪~ -20﹪(Max. 40mA) 

7  EVENT Girişi / CT özelliği 
(Opsiyonel) 

Yok: EVENT girişi yok, CT (Akım Trafosu) girişi yok 
E: EVENT girişi var, CT (Akım Trafosu) girişi yok 
T: CT (Akım Trafosu) girişi var, EVENT girişi yok   V: Valf kontrol. 

8  Güç Kaynağı Yok: AC 100 ~ 240V; D: DC24V 

Not 1: DTB4824 serisi: Opsiyonel fonksiyon desteklemez ve ekstra alarm çıkışı yoktur. Fakat kullanıcı 2.çıkışı alarm çıkış modunda kullanabilir. 
Not 2: DTB4848 serisi: Opsiyonel fonksiyon desteklediğinde sadece bir alarm çıkışı vardır. Fakat kullanıcı 2.çıkışı 2.alarm çıkış modunda kullanabilir. 
Not 3: Geri beslemeli "Valf kontrol" seçimi sadece DTB4896RRV, DTB9696RRV için geçerlidir. 

 Özellikler 
Giriş voltajı AC 100 ~ 240V, 50/60Hz; DC24V±10% 

Display metodu 2 satır x 4 karakter 7-segment LED display  Process değeri(PV): Kırmızı renk, Set 
değeri(SV): Yeşil renk 

Sensor tipi 

Termokupl: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK 

3-kablolu Platinum RTD: Pt100, JPt100 

Analog giriş: 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20 m A, 4 ~ 20 m A, 0 ~ 50mV 

Kontrol modu PID, ON/OFF, Manuel yada PID program kontrol (Ramp/Soak kontrol) 

Display görüntüsü Tam sayıdan sonra 0 yada 1 dijit (seçilebilir) 

Örnekleme zamanı Analog giriş: 150 ms/ tarama Termokupl yada Platinum RTD: 400 ms/tarama 

Çalışma sıcaklığı 0 oC ~ +50 oC 

Rutubet 35% ~ 80% (yoğunlaşmasız) 

 Çalışma 

 
Düzenleme Modu Çalışma Modu İlk Ayar Modu 

 Auto-tuning 
(PID kontrol ve RUN modda ayarlanır).

 basınca 

 Set Değeri  
Tuşlarını kullanarak ayarlanabilir  

 basınca  

 Giriş sensör tipi ayarı 
 

 basınca 

 4 grup PID modu (n=0 ~ 3). 
n=4 ise, PID kontrol otomatik ayarlanır.

 RUN veya STOP kontrol ayarı  Sıcaklık birimi ayarı(Analog 
giriş seçili iken görünmez) 

 PD kontrol offset ayarı 
(PID kontrol moda ve Ti=o iken, 
PdoF değerini ayarlar.) 

 Başlangıç pattern ayarı 
(PID program kontrol ve   
zaman ayarı) 

 Sıcaklık aralığı üst-limit ayarı 

 Isıtma histeresiz ayarı 
(ON/OFF kontrol modunda ayarlanır) 

 Decimal noktası pozisyon 
seçimi 

 Sıcaklık aralığı alt-limit ayarı 

 Soğutma histeresiz ayarı 
 (ON/OFF kontrol modunda ayarlanır) 

 Üst-limit alarm 1  Kontrol modu seçimi 

 veya  Isıtma/Soğutma 
kontrol peryod ayarı (PID kontrol 
modunda ayarlanır)

 Alt-limit alarm 1  Isıtma/soğutma kontrol seçimi 
veya Dual Loop çıkış kontrol 

 2. çıkış gurubunun kontrol 
peryod ayarı

 Üst-limit alarm 2  Alarm 1 mod ayarı 

 Dual loop çıkış kontrol ırasında 
1. Ve 2. Grubun P değeri 2. Çıkış 
grubunun P değeri = 1. Çıkış grubunun 
P değeri) x COEF 

 Alt-limit alarm 2  Alarm 2 mod ayarı 

 Dead Band (Dual Loop çıkış 
kontrol Modunda ayarlanır) 

 Üst-limit alarm 3  Alarm 3 mod ayarı 

 Valf geribesleme sinyali için 
switch ayarı.

 Alt-limit alarm 3  Sistem alarm ayarı 

 Geribesleme değerini otomatik 
ayarla. 

 Kilit modu ayarı  Haberleşme yazma fonksiyonu 
aktif/pasif 

 Valf’in tamamen kapalı ve açık 
durumları arası süre ayarı. 

 1’inci çıkış grubunun çıkış 
değerlerinin görüntülenmesi ve yarı 

 ASCII, RTU haberleşme format 
seçimi 

 Valf Dead Band ayarı.  2’nci çıkış grubunun çıkış 
değerlerinin görüntülenmesi ve ayarı 

 Haberleşme adresi ayarı 

 Geri beslemeli valf çıkışının üst 
limit ayarı 

 Harici CT kullanıldığında, 
kontrol çıkışı ON ise, kontrol cihazı CT 
tarafından ölçülen mevcut akım değerini 
gösterir. 

 Haberleşme hızı (baud        
rate ayarı) 

 Geri beslemeli valf çıkışının alt 
limit ayarı 

 Geribeslemeli valf çıkışı.  Haberleşme data uzunluğu 
ayarı 

 Sıcaklık sapma değeri 
üzenleme 

 Valf geribesleme değeri 
 
 
 
 
 

basınca hedef sıcaklığa döner 

 Parity bit ayarı 

 Analog çıkış değeri        
üst-limit ayarı (Ayar ekranı analog çıkış 
olduğu zaman) * 

 Stop bit ayarı 
 
 
 

basınca giriş sensör tipi ayarına 
döner 

 Analog çıkış değeri alt-limit 
ayarı (Ayar ekranı analog çıkış olduğu 
zaman) * 

basınca auto-tuning moduna döner
*1 Birim = 2.8uA = 1.3mV çıkış değeri ayarlaması içindir. 

PID mod seçimi: 4 grup PID modlarından (n = 0 ~ 3) herhangi biri seçilebilir. n = 4, ise program otomatik olarak hedef sıcaklığa 
ulaşmak için en uygun PID gruplarından birini seçecektir. 

 n=0~4 seçilerek PID moduna 
karar verilir. 
 
 
 
 
 
 
 

basılınca 0~3 PID grup

 PID ayarı: n=0 

basınca 

 PID ayarı: n=3 

basınca 
Oransal band ayarı: n=0  Oransal band ayarı: n=3 

 Ti ayarı: n= 0  Ti ayarı: n=3
 Td ayarı: n=0  Td ayarı: n=33
 Integral sapma ayarı: n=0 

AT ayarı. 

basınca PID sapma ayarına döner

 Integral sapma ayarı: n=3 
AT ayarı. 

basınca PID sapma ayarına döner

Pattern ve step ayarı seçimi:  parametreleri içinde  ayarlanır. Aşağıda pattern no:0 çalışma örneği 
gösterilmektedir. 

 Ayarlanmak istenen pattern 
numarası seçilir. Select OFF 

 basılarak  numara seçilir

 Pattern 0’ın step 0 sıcaklığı 
ayarlanır 

basınca 

 Program kontrol uygulanırken 
gerçek step no seçimi 

basınca 
Pattern ve step ayarı seçiminden çıkılır.
 
 
 
 
 
 
 

 ‘ye geçerek ve ayarlamaya 
devam eder.

 Pattern 0’ın step 0 zamanı 
ayarlanır. Birim: ss.dd 

 İlave çalışma döngü sayısı 
ayarı (0 ~ 99) 

Sıradaki stepler ayarlanır. Step 7 ayarı  Link pattern ayarı. OFF 
program sonu olduğunu gösterir. 
 
 
 

basınca pattern no ayar moduna 
döner.

 Pattern 0’ın step 7 sıcaklığı 
ayarlanır. 

 Pattern 0’ın step 7 zamanı 
ayarlanır. Birim: ss.dd 

basınca aktif step no ayarlanır.

 Sıcaklık Sensör Tipi & Sıcaklık Aralığı 
Sensörü Tipi  Display  Aralığı  Sensörü Tipi  Display  Aralığı 

0 ~ 50mV -999 ~ 9999  L -200~850℃ 

4 ~ 20mA  -999 ~ 9999  B  100 ~ 1800℃ 

0 ~ 20mA  -999 ~ 9999  S  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 10V -999 ~ 9999  R  0 ~ 1700℃ 

0V ~ 5V -999 ~ 9999  N  -200 ~ 1300℃ 

Pt100 -200 ~ 600℃  E  0 ~ 600℃ 

JPt100 -20~ 400℃  T  -200 ~ 400℃ 

TXK -200~800℃ J  -100 ~ 1200℃ 

U -200~500℃  K  -200 ~ 1300℃ 

 Alarm Çıkışları 
Üç grup alarm çıkışı vardır ve her bir grup için ilk ayar modunda on sekiz (18) alarm tipi ayarlanabilir. Alarm çıkışları PV 
proses sıcaklık değeri alarm çıkışları ayarlarından büyük veya düşük oldukları zaman aktif olurlar. 

Set Değeri Alarm Tipi 
0 Alarm fonksiyonu iptal 
1 Üst ve Alt Limit Sapma 
2 Üst Limit Sapma 
3 Alt Limit Sapma 
4 Üst ve Alt Limit Ters Sapma 
5 Üst ve Alt Limit Mutlak değeri 
6 Üst Limit Mutlak Değeri 
7 Alt Limit Mutlak Değeri 
8 Standby ile Alt ve Üst Limit sapma 
9 Standby ile Üst Limit Sapma 
10 Standby ile Alt Limit Sapma 
11 Histerisiz üst-limit alarm çıkısı 
12 Histerisiz alt-limit alarm çıkısı 
13 CT alarm çıkısı 
14 Program kontrol sona erdiğinde, alarm çıkış verir. 
15 PID program kontrolde RAMP UP durumu oluşursa, alarm çıkış verir. 
16 PID program kontrolde RAMP DOWN durumu oluşursa, alarm çıkış verir. 
17 PID program kontrolde SOAK durumu oluşursa, alarm çıkış verir. 
18 PID program kontrolde RUN durumu oluşursa, alarm çıkış verir. 

 RS-485 Haberleşme 
1. Desteklenen iletişim hızları: 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400bps 
2. Haberleşme Protokolü: Modbus (ASCII yada RTU) 
3. Fonksiyon kodu: 03H register içeriğini okuma (Max. 8 words). 06H register içine 1 (bir) word yazmak için. 02H bit 

dataları okumak için (Max. 16 bits). 05H registere 1 (bir) bit yazmak için. 

Adres İçerik Açıklama 
1000H Mevcut değer (PV) Ölçüm birimi 0.1, 0.4 saniyede bir update edilir. 
1001H Set değeri (SV) Birim 0.1, oC yada oF 
1002H Sıcaklık aralığı üst-limiti Bu datanın içeriği sıcaklık sinirinin üzerinde olmamalıdır 
1003H Sıcaklık aralığı alt-limiti Bu datanın içeriği sıcaklık sinirinin altında olmamalıdır 
1005H Kontrol metodu 0: PID, 1: ON/OFF, 2: manuel ayar, 3: PID program kontrol 
1006H Isıtma/Soğutma kontrol seçimi 0: Isıtma, 1: Soğutma, 2: Isıtma/Soğutma, 3: Soğutma/Isıtma 
1007H 1'inci grup Isıtma/Soğutma kontrol saykıl 0 ~ 99, 0:0.5 sn 
1008H 2'inci grup Isıtma/Soğutma kontrol saykıl 0 ~ 99, 0:0.5 sn 
1009H PB Proportional band 0.1 ~ 999.9 
100AH Ti Integral zamanı 0 ~ 9,999 
100BH Td Derivative zamanı 0 ~ 9,999 

1012H Çıkış 1 okuma ve yazma değeri 
Birim 0.1%, yazma uygulaması sadece manual ayar modunda 
yapılabilir.  

1013H Çıkış 2 okuma ve yazma değeri 
Birim 0.1%, yazma uygulaması sadece manual ayar modunda 
yapılabilir. 

1016H Sıcaklık düzenleme değeri -999 ~ +999, birim: 0.1 

102AH LED durumu okuma 
b0 : Alm3, b1: Alm2, b2: F, b3: °C, b4: Alm1, b5: OUT2, b6: 
OUT1, b7: AT 

102BH Pushbuton durumu okuma b0 : Set, b1 : Seçim, b2 : Yukarı, b3 : Aşağı. 0 basılacak 
102CH Kilit durumu ayarı 0 : Normal, 1 :Tüm ayarlar kilitli, 11 : SV dışında tüm ayarlar kilitli
102DH CT değeri okuma Birim: 0.1A 

4. Bit Register Adres ve İçeriği: (Okunacak ilk bit LSB'nin içine konacak, Data yazma = FF00H bit set etmek için, 0000H biti 
temizlemek için) 

0811H Sıcaklık birimi display seçimi °C /lineer giriş (varsayılan): 1 , °F : 0 
0813H AT ayarı OFF: 0 (varsayılan), ON: 1 
0814H RUN/STOP Kontrol Ayarı 0: STOP, 1: RUN (varsayılan) 
0815H PID program kontrol için STOP ayarı 0: RUN (varsayılan), 1: STOP 
0816H PID program kontrol için geçici STOP 0: RUN (varsayılan), 1: Geçici STOP 

 Akım Giriş Ayarlamak 
Normal giriş için Akım girişi için (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA) 

      


